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Tecnologie 
 

 

 

EOS 7D Mark II 

 

Scatto continuo a 10 fps 

EOS 7D Mark II è in grado di scattare fino a 10 fotografie alla massima risoluzione 

di 20,2 megapixel in un solo secondo, registrando le immagini in formato JPEG, 

RAW o entrambi contemporaneamente. Possono essere catturati in una singola 

raffica senza alcuna perdita di prestazioni fino a 31 file RAW o un numero infinito 

di immagini JPEG1, mentre la velocità di scatto può essere personalizzata per 

adeguarsi al movimento del soggetto da fotografare. La registrazione avviene 

sul doppio slot di memoria. 

Nuovo meccanismo di azionamento dell'otturatore e dello specchio 

Grazie a un sistema di azionamento dell’otturatore e dello specchio di nuova 

concezione, l’otturatore in dotazione a EOS 7D Mark II garantisce fino a 200.000 

cicli. Il nuovo sistema è dotato di due motori, uno è dedicato all'unità specchio e 

uno al meccanismo dell’otturatore, inoltre utilizza cuscinetti con un alto indice di 

trasmissione di energia, progettati per ridurre il tempo di armamento 

dell’otturatore durante lo scatto continuo ad alta velocità. 

Lo specchio principale e quello secondario di EOS 7D Mark II sono azionati da un 

motore dedicato che permette agli specchi di essere stabili durante lo scatto 

continuo, in modo da garantire un’alta precisione autofocus AI Servo e 

un’immagine precisa. Entrambi gli specchi sono coadiuvati da un meccanismo 

di ammortizzazione per limitarne il rimbalzo. Quando lo specchio è abbassato, 

una massa smorzante (mass damper) applica una forza opposta alla direzione di 

rimbalzo dello specchio secondario per ridurne l’effetto indesiderato e assicurare 

costantemente una messa a fuoco precisa. 

Le parti che compongono il sistema di azionamento dello specchio sono 

realizzate con materiali specificamente progettati per ridurne le vibrazioni 

complessive. Sia il motore per l’armamento dell’otturatore sia quello di guida 

dello specchio sono collocati su un supporto flottante per silenziare qualsiasi 

rumore meccanico e limitare al minimo le vibrazioni in modo da salvaguardare 

la qualità dell'immagine. 
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Sistema AF a 65 punti a croce 

EOS 7D Mark II è dotata di un sistema AF personalizzabile con 65 punti tutti a 

croce per rendere più facile acquisire una messa a fuoco perfetta e un 

tracciamento adeguato di tutti i soggetti. Ogni punto di messa a fuoco è di tipo 

a croce se in abbinamento a un obiettivo compatibile, in modo che la 

fotocamera possa mettere a fuoco sia in orizzontale che in verticale, 

rapidamente e con precisione. Il punto centrale del sistema AF supporta la 

messa a fuoco a doppia croce a f/2,8 e f/5,6 e a croce a f/8 (con obiettivi EF 

compatibili), mentre la serie verticale di cinque punti AF al centro dell’area 

abilita una doppia linea di messa a fuoco di alta precisione, con una sequenza 

sfalsata di punti AF. Per facilitare le riprese in condizioni di scarsissima luminosità, il 

punto centrale di EOS 7D Mark II è sensibile fino a -3 EV. 

Una nuovissima leva di selezione dell’area AF su EOS 7D Mark II consente ai 

fotografi di passare rapidamente tra le varie aree AF, senza staccare l’occhio 

dal mirino. 

Nuovo sistema di misurazione: sensore di misurazione RGB+IR da 150.000 pixel, con 

rilevamento IR e EOS iTR AF 

Per garantire una misurazione dell'esposizione accurata e costante, EOS 7D Mark 

II utilizza un nuovo sensore da 150.000 pixel, con 153.600 pixel effettivi, la più alta 

risoluzione presente in una reflex EOS. Il sensore è suddiviso in 252 aree, ciascuna 

delle quali viene analizzata individualmente in modo da fornire impostazioni 

corrette nelle modalità automatiche o comunicare al fotografo valori di lettura 

attendibili. 

Il sensore di misurazione dispone anche di pixel IR per rilevare la luce infrarossa, 

agevolando l’avanzato sistema EOS Scene Detection nell’analisi della scena 

inquadrata e migliorando la precisione AF. Questi pixel lavorano anche a fianco 

dei pixel RGB per rilevare la luminosità, il colore e i volti, e garantire così 

un’esposizione costante e coerente in ogni condizione. 

La tecnologia AF iTR di Canon affianca il sensore avanzato di misurazione per 

fornire le migliori prestazioni AF e un tracciamento ottimale del soggetto. L’alta 

risoluzione del sensore facilita una migliore selezione del punto AF sulla base 

delle informazioni del viso e del colore per agevolare l’inseguimento su tutta 

l'inquadratura dei soggetti a fuoco. 

Rilevamento sfarfallio 

EOS 7D Mark II è la prima reflex digitale EOS a essere caratterizzata da una 

modalità di rilevazione dello sfarfallio. Quando si riprende in luce artificiale, 
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come ad esempio con lampade fluorescenti, la luce tremolante da esse 

prodotta non viene percepita dall’occhio umano, ma può causare luminosità e 

colori non uniformi quando si scattano raffiche di immagini. Il rilevamento dello 

sfarfallio, di cui è dotata la fotocamera, rileva in modo intelligente frequenze 

luminose di 100Hz e 120Hz, e attiva l’esposizione di ogni scatto in concomitanza 

con il picco massimo di luminosità, per ottenere risultati costanti. 

Funzioni di ripresa temporizzata 

EOS 7D Mark II è dotata di una gamma di funzioni di ripresa temporizzate 

incorporate che consentono ai fotografi di controllare la fotocamera 

impostando gli scatti a intervalli di tempo, un ottimo sistema per registrare scene 

che cambiano lentamente e creare filmati time-lapse. Per la prima volta in una 

reflex EOS, un timer consente di registrare immagini a intervalli programmabili da 

un secondo a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi, e tra un numero di scatti 

selezionabile tra illimitato, uno o 99. Per esposizioni molto lunghe, l’otturatore 

della fotocamera può anche essere impostato su posa B per un tempo 

specificato. 

Sensore APS-C CMOS da 20.2 MP  

EOS 7D Mark II ha un nuovo sensore APS-C CMOS da 20,2 MP che offre un miglior 

equilibrio tra maggiore risoluzione e basso rumore. Ciò consente la cattura della 

più ampia gamma di scene e di ottenere magnifiche stampe ad alta risoluzione 

e basso rumore in una vasta gamma di sensibilità nativa tra 100 e 16.000 ISO, 

espandibile fino a 51.200. 

GPS e bussola digitale incorporati 

La fotocamera incorpora una serie di funzioni GPS, simili a quelle dell’accessorio 

esterno Canon GP-E2. Immagini e filmati possono essere geo referenziati con 

l'esatta posizione di registrazione e, grazie a una nuova impostazione, anche 

con l’orario universale coordinato (UTC). 

EOS 7D Mark II è anche la prima fotocamera EOS con una bussola digitale che 

dispone di un sensore geomagnetico a tre assi e di un accelerometro, 

consentendo ai fotografi di registrare longitudine, latitudine, altitudine e perfino 

direzione di scatto rispetto ai punti cardinali. 

Intelligent Viewfinder II 

La fotocamera è dotata di un nuovo mirino che offre una copertura di circa il 

100% e un ingrandimento di 1x, con un eyepoint migliorato, pari a 22 millimetri, 

per offrire un angolo di visione naturale e più ampio (eyepoint è la distanza 
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massima occhio-oculare in cui è ancora possibile osservare l’intero fotogramma, 

utile per chi porta gli occhiali). Utilizzando un LCD trasparente, le informazioni AF 

e la griglia possono essere sovrapposte sullo schermo, così come una livella 

elettronica a doppio asse, rendendo più facile inquadrare e catturare il 

soggetto con precisione. Inoltre, il mirino visualizza anche la modalità di scatto 

corrente e le informazioni di ripresa extra come il bilanciamento del bianco, la 

frequenza di scatto e lo stato di rilevamento dello sfarfallio. 

Interfaccia USB 3.0 Super Speed 

EOS 7D Mark II incorpora un nuovo terminale digitale USB 3.0 Super Speed, che 

permette ai fotografi di trasferire rapidamente e facilmente le immagini a 

dispositivi esterni, così come scattare collegati in diretta per un trasferimento 

delle immagini ancora più veloce. 

Dual Pixel CMOS AF: alte prestazioni di messa a fuoco per video e Live View 

La fotocamera include la rivoluzionaria tecnologia Canon Dual Pixel CMOS AF, 

che assicura una messa a fuoco continua fluida ad alte prestazioni nella ripresa 

di filmati, e un’acquisizione AF veloce quando si scattano fotografie in modalità 

Live View. Ogni pixel è dotato di due fotodiodi che possono essere letti 

indipendentemente durante la messa a fuoco automatica o insieme per 

catturare l'immagine. 

EOS 7D Mark II è la prima reflex digitale EOS a fornire il controllo sulla velocità di 

tracciamento e sulla sensibilità di risposta del Dual Pixel CMOS AF. Ora è possibile 

regolare la velocità di messa a fuoco su una delle seguenti impostazioni: 

standard, più lenta e lenta; la stessa cosa vale per il controllo della sensibilità del 

sistema AF rispetto ai movimenti improvvisi e a nuovi soggetti che dovessero 

eventualmente apparire di fronte al soggetto principale. La reattività può essere 

impostata su una delle cinque opzioni, da -2 (Locked on), in cui il soggetto 

esistente avrà la priorità sui nuovi soggetti, a +2 (reattivo), dove il sistema AF 

risponde rapidamente ai nuovi soggetti che entrano nell’area AF. 

Full HD con ripresa slow motion 

EOS 7D Mark II dispone di funzioni video avanzate, tra cui ripresa Full HD (1080p) 

con frame rate variabile fino a 50 o 60 fps, ideale per azioni in rapido movimento 

o slow motion fluidi, rivelando i dettagli del movimento catturato nel filmato. 

La fotocamera offre anche l'uscita HDMI in 1920x1080, 4:2:2 a 8 bit, su registratori 

esterni, permettendo di integrare facilmente i contenuti di diversi flussi di lavoro. 
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Nuove prese per cuffie e microfono garantiscono un audio nitido tanto quanto 

l'output video. 

 

1 Utilizzando schede CF classe UDMA7 e fino a quando la scheda esaurisce la sua capacità  

2 Testata in condizioni di ripresa normali in conformità agli standard Canon 

 

 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli 

obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da 

un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e 

settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei 

migliori marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 miliardi di yen, al 

quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, 

Medio Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2013 circa l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 

2013 con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 28 

anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. 

Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene 

comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

  

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business www.canon.it 

  

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

http://www.canon.it/
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Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it)  

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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