SCHEDA TECNICA

Canon

PIXMA PRO-100S

Funzioni di stampa

Risoluzione

Fino a 4800" dpi x 2400 dpi

Motore

Inkjet a 8 colori con micro-ugelli da 3 pl min. e testina di stampa FINE, ChromaLife 100+

Velocita di stampa con qualita da fotolaboratorio

A3+: ca. 1 minuto e 30 secondi (PT-101, PP-201, SG-201, LU-101)

Configurazione cartucce inchiostro

8 inchiostri separati (CLI-42BK, CLI-42GY, CLI-42LGY, CLI-42C, CLI-42M, CLI-42Y, CLI-42PC, CLI-
42PM)

Durata inchiostri

Foto 10x15 cm3

Nero: 810 foto*

Grigio: 452 foto*

Grigio chiaro: 855 foto*
Ciano: 484 foto*
Magenta: 410 foto*
Giallo: 279 foto*

Ciano foto: 269 foto*
Magenta foto: 206 foto*

Foto A3+

Nero: 62 foto*

Grigio: 66 foto*

Grigio chiaro: 142 foto*
Ciano: 53 foto*
Magenta: 49 foto*
Giallo: 52 foto*

Ciano foto: 59 foto*
Magenta foto: 38 foto*

*Durata supplementare stimata

Tipo di supporti

Carta comune, Carta Fine Art “Museum Etching” (FA-ME1), Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo
Paper Plus Glossy Il (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Premium Matte (PM-101), Photo
Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Matte Photo Paper (MP-101), Photo Stickers (PS-101), Altre carte
Fine Art, Carte fotografiche Iucide e Canvas®

Ingresso carta

Vassoio posteriore: 150 fogli max
Manuale: 1 foglio
Vassoio stampa diretta su disco: 1 disco stampabile (CD. DVD, Blu-Ray)

Dimensioni carta

Vassoio posteriore: A3+, A3, A4, BS, A5, B4, B5, Letter, Legal, Buste, 25x30 cm, 20x25 cm, 13x18 cm,
10x15 cm
Manuale: A3+, A3, A4, Letter, 36x43 cm, 25x30 cm, 20x25 cm

Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune da 64 - 105 g/m? e carta fotografica fino a 300 g/m? (supporti speciali
Canon)
Manuale: supporti speciali Canon fino a 350 g/m2 e 0,6 mm

Stampa su CD e DVD

Si (software incluso)

Stampa fronte-retro

Disponibile in manuale

Stampa senza bordi

Interfaccia e software

Si (A3+, A3, Ad, Letter, 36x43 cm, 25x30 cm, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm)®

Interfaccia PC

USB 2.0 Hi-Speed (porta B)

Ethernet: 10/100Mbps (auto selezionabile)

Wi-Fi: IEEE802.11 big/n

Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

Interfaccia (altro)

PIXMA Cloud Link (PRINT)
PRO Gallery Print app

PIXMA Printing Solutions app”
Plug-in Stampa Android
Apple AirPrint

PictBridge (USB)

Requisiti minimi di sistema

Windows 8.1, 8, 7, 7SP1, Vista SP1, Vista SP2, XP SP3 solo 32 bit:
Necessario .NET Framework 4 0 4.5

Windows XP: necessario Essential Pack XPS

Browser: Internet Explorer 8

Spazio disco rigido: 3 GB

Display: XGA 1024 x 768 o sup.

Mac OS X v10.7.5 o succ.:

Disco rigido formattato Mac OS Extended (Journaled) o Mac OS Extended
Browser: Safari 5

Spazio disco rigido: 1,5 GB

Display: XGA 1024 x 768

Caratteristiche driver

Stampa senza bordi, Foto bianco e nero, Impostazioni rivestimento trasparente, Regolazione manuale
del colore, Fascicolazione, Pagine multiple per foglio, Stampa opuscolo, Stampa poster, Stampa in scala
(20-400%), Stampa adatta alla pagina, Modalita silenziosa, Spegnimento automatico®

Software in dotazione

PrintStudioPro?, Colour Management Tool Pro (download), My Image Garden con Full HD Movie Print®,
Easy-WebPrint EX (download)'" e Quick Menu

Caratteristiche generali




Canon

Dimensioni (L x P x A) 689 x 385 x 215 mm
Gamma temperature 5-35°C
Umidita 10 - 90% RH senza condensa
Livelli di rumore 38,5dBA
Peso 19,7 kg ca.
Alimentazione CA 100-240 V, 50-60 Hz
Standby (connessione al PC via Wi-Fi): 2,1 W ca.; Standby (tutte le porte connesse): 2,6 W ca.
Consumi Off: 0,4 W ca.
Stampa: 19 W ca.”?
Tempo di entrata di standby: 3 minuti

Avvertenze:

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

La velocita di stampa puo variare a seconda del tipo di supporto e in base al software utilizzato, all'interfaccia, alla complessita del documento, alle modalita di stampa, al tipo di carta ecc.
La durata dellinchiostro puo variare in base al testo e alla foto stampati, al software usato, alla modalita di stampa e al tipo di carta. Per le informazioni sulla durata degli inchiostri fare
riferimento a www.canon.it/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi riportati sono marchi registrati delle rispettive societa.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati si Microsoft Corporation negli Stai Uniti e/o in altri Paesi.

Per ulteriori informazioni su ChromalLife100+ visitare il sito www.canon.it/chromalife 100

Le gocce d’inchiostro vengono espulse con un passo minimo di 1/4800 di poliice.
2 La velocita di stampa di documenti su carta comune & misurata su una media di standard ESAT in Office Category Test of ISO/IEC 24734. La velocita di stampa delle foto & misurata con
driver standard e ISO JIS-SCID N2 usando carta Canon Photo Paper Plus Glossy Il e non tiene conto del tempo di elaborazione del computer.

3 | valori dichiarati di durata si riferiscono allo standard ISO/IEC 29103. Valori ottenuti con stampa continuativa.
4 Stampando continuativamente pattern ISO/JIS-SCID N2 con dimensioni 11°x14” su carta A3+ Pro Platinum (PT-101) con impostazioni di default usando il driver Windows 7 e Photoshop
CS4
5 Supporto per una gamma di carte non Canon. | profili ICC e la Guida alla Stampa su Carta Artistica possono essere scaricati da http://software.canon-europe.com/
6 Quando si stampa su carta Fine Art i margini superiore e inferiore sono di almeno 30 mm
7 Richiede connessione Wi-Fi e l'installazione delle seguenti applicazioni gratuite Canon: Android e iOS. Non disponibili in alcuni Paesi
8 Alcune funzioni sono disponibili solo con driver Windows.
9 PrintStudioPro & un plug-in di stampa per Canon Digital Photo Professional (3.12 o succ.), Adobe Photoshop (CS4 o succ.), Adobe Photoshop Elements (8 o succ.), Adobe Photoshop
Lightroom (2.7 o succ.)
10  Full HD Movie Print & disponibile per file video MOV e MP4 creati con fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in bundle fornito con i prodotti e da cui
il video & ottenuto. | file MOV richiedono: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (versione 6.5 o succ.), i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o succ.).
11 Easy-WebPrint EX per Windows richiede Internet Explorer 7 o sup.
12 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 su carta comune A3 usando le impostazioni di defautt.
13 Stampando pattern ISO/JIS-SCID N2 su carta Canon Photo Paper Pro Platinum 10 x 15 cm usando le impostazioni di default.


http://www.canon-europe.com/ink/yield
http://www.canon-europe.com/chromalife100

