
 

SCHEDA TECNICA 

 XC10 

Sensore immagine 

Tipo CMOS 1” 
Sistema Colori primari RGB con filtro Bayer 
Numero totale pixel Ca. 13,36 megapixel 

Numero effettivo pixel Video: 8,29 megapixel con risoluzione 3840 x 2160 
Foto: 12 megapixel con risoluzione 4000 x 3000 

Illuminazione minima 

Auto Mode: PAL  
50.00i: ca. 5,32 lux (a 1/50 sec.) 
25.00P: ca. 2,68 lux (a 1/25 sec.) 
Modalità manualPAL 
50.00i/25.00P: ca. 0,05 lux (velocità otturatore 1/2 sec.) 

Risoluzione orizzontale 1600 linee o superiore. (registrazione 4K), 800 o superiore. (registrazione Full HD) 

Obiettivo 

Zoom ottico 10x 
Zoom digitale No 
Teleconvertitore digitale 2x Teleconvertitore digitale 2x con pulsante personalizzabile 
Filtro ND  Incorporato; equivalente a 1/8 (3 stop) 

Lunghezza focale Video: 8,9 – 89 mm (equivalente nel 35 mm a 27,3 – 273 mm) 
Foto: 4:3 – 24,1 – 241 mm / 3:2 – 25 – 250 mm / 16:9 – 27,3 -273 mm ca. 

Apertura diaframma f/2,8 ~ 5,6 (W-T)  

Distanza minima di messa a fuoco 50 cm (8 cm su grandangolo macro) 

Controllo zoom Manuale, indici di conversione 35 mm presenti 

Controllo messa a fuoco 

Manuale: ghiera obiettivo; 
Auto: (Face Detection and Tracking) 
Push AF 
AiAF (Foto) 
Funzione Touch Focus 

Controllo diaframma Manuale con ghiera; Auto 

Schema ottico 14 lenti in 12 gruppi 

Lamelle diaframma 8, otturatore meccanico incorporato 

Stabilizzatore d’immagine Sistema ottico a lente mobile + stabilizzazione elettronica 
Opzioni: Dynamic IS1, Standard IS, Powered IS 

Diametro filtri 58 mm 

Processore di immagine 

Tipo DIGIC DV 5 
Campionamento YCC 4:2:2 

Profondità 8 bit 

Registrazione 

Memoria video 4K: CFast 2.0™; Full HD/Foto: scheda SD (raccomandata Class 10 per 50 Mbps) 

Capacità Dipende dalla scheda utilizzata 

Tempo di registrazione 
Dipende dalla scheda usata 
4K: CFast 2.0™ 64GB ca. 25 min. @305Mbps3 
Full HD SD 64GB ca. 170 min. @50Mbps 

Formato file di registrazione Material eXchange Format (MXF) 

Formato di registrazione Video: XF-AVC; Formato di compressione MPEG4 AVC/H.264 

Frame rate registrazione (PAL) 
4K: 305Mbps/205Mbps a 25.00P 
Full HD: 50Mbps a 50.00P; 35Mbps a 50.00i/25.00P 

Slow/Fast motion Sì: 1/4x - 1200x1. Frame rate è 25.00P 

Registrazione a intervalli Sì, solo modalità foto 

Registrazione fotogramma No 

Pre Record (cache record) Sì, in modalità Full HD solo su scheda SD. Tempo di pre-registrazione 5 secondi 

Scan Reverse No 

Conversione HD/SD No 

Trasferimento dati interno No 

Memoria foto Scheda di memoria SD 

Qualità foto 8,29 – 12 MP in funzione del formato 

LCD 

Dimensioni Schermo LCD capacitivo colore da 7,66 cm (3") 



 

Punti 1,03 milioni 

Regolazione qualità immagine Regolazione luminosità e retroilluminazione 

Regolabile Sì, meccanismo a 2 assi 

Controllo forma d’onda No 

Assistenza messa a fuoco Sì, ingrandimento. Area selezionabile con touch screen 

Peaking Sì, selezionabile, rosso, blu o giallo 

Zebra Sì, selezionabile 70% o 100% 

Contrassegni Sì, orizzontale o reticolo bianco o grigio 

Mirino EVF 

Dimensioni Non presente. In dotazione accessorio ottico (loupe) da fissare allo schermo LCD  

Ingressi / Uscite 

Ingresso audio Microfono stereo incorporato. Mini-jack stereo 3,5 mm per microfono esterno 

Uscita cuffia Mini-jack stereo da 3,5 mm 

HDMI Sì (solo uscita) 

Uscita video HDMI (modalità registrazione) Barre colore (solo uscita HD) 
Modalità Camera: (in funzione delle capacità del dispositivo di registrazione esterno)  

305Mps/205Mbps: 3840x2160 (29.97P/23.98P/25.00P) 
1920x1080 (59.94P/59.94i/50.00P/50.00i) 720 x 480:59.94P/720 x 576: 50.00P 
50 Mbps: 1920 x 1080 (59.94P/59.94i/50.00P/50.00i) 720 x 480: 59.94P/  
720 x 576: 50.00P 
35 Mbps: 1920 x 1080 (59.94P/59.94i/50.00P/50.00i) 720 x 480: 59.94P/  
720 x 576: 50.00P 

Uscita video HDMI (modalità riproduzione) NTSC 
4K playback: 3840x2160/29.97P: 1920x1080/59.94P/59.94i 
(29.97P) 720x480/59.94P 
4K playback: 3840x2160/23.98P: 1920x1080/59.94P/59.94i  
(23.98P) 720x480/59.94P 
HD playback: 1920x1080/59.94P/59.94i 
720x480/59.94P 
 
PAL 
4K playback: 3840x2160/25.00P: 1920x1080/50.00P/50.00i  
720x576/50.00P 
HD playback:1920x1080/50.00P/50.00i  
720x576/50.00P 

USB Sì, Hi-Speed, mini B, solo uscita 

Uscita HD/SD-SDI No 

Time code Sì (HDMI) 

Genlock No 

Synch No 

Uscita Component No 

Terminale AV  No 

Ingresso c.c. Sì 

Terminale controllo a distanza No 

Barre colore Sì, modello PAL: EB/SMPTE. Possono essere inviate via HDMI 

Miscellanea 
Lampada tally Sì 
Slitta accessori Sì (a contatto caldo con contatti sincro per flash Canon Speedlite) 

Esposizione 

Misurazione esposizione Modalità video: misurazione media pesata al centro, spot e compensazione controluce 
Modalità foto: valutativa, pesata al centro e spot  

Compensazione esposizione Incrementi di 1/3 di stop da 0 a ±2 stop (foto), 1/4 di stop (video) 

Modalità esposizione automatica AUTO / Program AE (P)/ Priorità tempo AE (Tv)/ Priorità diaframma (Av) / SCN (Ritratto / Sport / Notturno / 
Neve / Spiaggia/ Tramonto / Luce scarsa / Luci spot / Fuochi artificiali) 

Blocco esposizione Sì, nelle modalità compatibili 

Impostazioni Auto Gain Control  Sì 

Limite Auto Gain Control 28,5 dB 

Sensibilità ISO Video / Foto: 160 – 20000 ISO 
Video con Canon Log o Wide DR: 500 – 20000 

Impostazioni Gain 0dB – 42dB 
Con regolazione fine: ogni valore tra 0dB e 42dB con incrementi di 0,5dB 
Video con Canon Log o Wide DR: da 9dB (8,5dB con regolazione fine) a 42dB 

Velocità otturatore 

Modalità controllo Manuale, Priorità tempo AE (Tv) / Auto Slow Shutter (on/off) 



 

 

 
 
 
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.  
 
 

Velocità Video: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 a 1/2000 sec. (con incrementi di 1/4 di stop) 
Foto: 0,5 sec., 0,4 sec., 0,3 sec., 1/4 - 1/2000 sec. (con incrementi di 1/3 di stop) 

Angolo di otturazione No 

Slow Shutter Sì 

Clear Scan No 

Specifiche Wi-Fi e GPS 

Standard LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) / IEEE 802.11a/n (5GHz band* ) 
*5GHz non disponibili in Qatar 

Funzioni Wi-Fi supportate Foto: riproduzione (in browser) da scheda SD; download e salvataggio immagini al terminale utente via 
browser web 

Browser supportato per funzionamento a 
distanza 

Internet Explorer, Safari (iOS), Safari (Mac OS), browser standard Android  

Funzioni controllabili a distanza Apertura, Messa a fuoco, WB, Velocità otturatore, ISO/Gain, Modalità di ripresa, Start/Stop registrazione 

Risoluzione immagine Live View Modalità impostazione videocamera: 680 x 383; Impostazioni semplificate: 284 x 160 

Sistemi di autenticazione Open/WPA-PSK/WPA2-PSK 

Cifratura WEP64, WEP128, TKIP, AES 

Informazioni GPS (accessorio opzionale) Latitudine/Longitudine/Altitudine, Orario universale (Coordinated Universal Time UTC) 

Bilanciamento del bianco 
Auto Sì 

Preselezioni 6 preselezioni: Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno (lampade a incandescenza o alogene), 
Fluorescente H (3 lunghezze d’onda), Fluorescente (bianca) 

Bilanciamento del bianco shockless Sì 

Impostazioni manuali Set 1, Set 2, (5500K di default) 

Time Code 

Sistema di conteggio Regen, RecRun, FreeRun, Preset (Drop frame non disponibile) 

Impostazione valore d’inizio “00:00:00:00”, Set/Reset selezionabile 

Audio 

Registrazione PCM lineare 16 bit 2ch (48 kHz)  

Audio Scene (video) Standard / Musica / Festival / Parlato / Riunioni / Foresta 
e Uccelli / Soppressione rumore / Impostazioni personalizzate* 
(*) Le impostazioni personalizzate non possono essere selezionate in Auto. 

Impostazioni Schermo antivento incorporato: Auto High / Auto Low / Off 
Attenuatore microfono interno: Auto / On / Off 
Risposta in frequenza del microfono incorporato: normale, incremento bassi, taglio bassi, incremento medie, 
incremento basse e alte frequenze 
Direzionalità microfono incorporato: Mono / Normale / Wide / Zoom: attenuatore microfono Auto / On / Off; 
Taglio bassi: On/Off ; Limitatore audio: On/Off; Compressore audio: High / Low / Off 

Accessori 
In dotazione Paraluce obiettivo, Unità mirino (loupe), Controllo a distanza (RC-6), Cinghia a tracolla, Adattatore di 

corrente compatto CA-570, Batteria LP-E6N, Cavo HDMI Hi-Speed (HTC100/S), Cavo c.a., Cavo interfaccia 
(IFC-300PCU/S) 

Opzionali Caricabatteria Canon LC-E6/LC-E6E 
Ricevitore GPS GP-E2, 
Canon Speedlite (270EX II, 320EX (con luce video), 430EX II, 580EX II, 600EX-RT) – Sincronizzazione sulla 
seconda tendina e funzioni wireless non supportate 
Filtro di protezione Canon 58 mm, Filtro Canon ND4-L 58 mm, Filtro Canon ND8-L 58 mm 

Batteria 

Tipo LP-E6N (7,2 V, 1865 mAh, inclusa) 

Consumo Registrazione 6 W2 / Riproduzione 4,1 W ca. 

Durata registrazione continua 110 minuti ca. max / 75 minuti (tipica)2 

Altro 

Dimensioni ca. 125 x 102 x 122 mm (solo corpo) 
ca. 131 x 115 x 238 mm (con mirino e paraluce) 

Peso 930 g ca. 

Peso (completamente accessoriata) 1040 g ca. (con paraluce, batteria, scheda CFast 2.0™ e SD) 

Gamma temperature di funzionamento 0ºC – +40ºC, 85% umidità relativa 
-5ºC – +45ºC, 60% umidità relativa 



 

Note: 
1 Dynamic IS non disponibile registrando in 4K o usando la modalità Slow & Fast Motion 
2 In modalità di registrazione 4K, non è possibile utilizzare la velocità 1/4 e 1/2 su scheda CFast 2.0™. In Full HD su scheda SD la registrazione a 1/4 è 1280 x 720 
3 Autonomia di registrazione su scheda CFast 2.0™. 305 Mbps a 25,00P, PAL 
 
Canon è licenziatario autorizzato del marchio CFast 2.0™, che può essere registrato in varie giurisdizioni  
 


