
 

SCHEDA TECNICA 

 Adattatore Power Zoom PZ-E1 

Funzionamento zoom 

Sensibilità leva zoom ±3 mm 
Direzione leva zoom Avanti tele, indietro grandangolo 
Selettore livello di velocità Slow / fast 

Modalità zoom Zoom motorizzato / zoom manuale 

Obiettivi compatibili EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 

Motore zoom Micro USM 

Funzioni 

Controllo a distanza Possibile usando corpi EOS compatibili Wi-Fi1 e dispositivi smart dotati di app Canon Camera Connect o 
PC/Mac con utility EOS Utility Software 

Meccanismo di blocco obiettivo Sì, leva di blocco 
Aggiornamento firmware Possibile via fotocamera 

Specifiche fisiche 

Indicatore livello batteria No 

Ambiente operativo 0 – 40°C 
Batterie 4 AAA alcaline o Ni-MH 
Dimensioni 83,5 x 36,5 x 73,5 mm (LxAxP) 
Peso 120 g ca. (solo corpo, escluse batterie) 

 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.  
 
Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (in accordo con gli standard CIPA), tranne dove diversamente indicato. 
 
1 EOS 80D 

 


