SCHEDA TECNICA

Canon

Speedlite 600EX II-RT

Potenza

Numero guida (100 ISO, m) | 60 (200 mm)
Zoom

Testa zoom Si
Copertura focali 20 - 200 mm
Copertura con pannello diffusore 14 mm

Auto zoom per dimensioni sensore Si

Modalita flash

Controllo automatico esposizione

E-TTLII/E-TTL/TTL

Sincronizzazione ad alta velocita (FP) Si

Manuale / Impostazioni di uscita Si/11-1128
Stadi regolazione manuale 1/3 stop
Stroboscopio / Impostazioni di uscita Si-1/4-1/128

Frequenza 1-500 Hz (199 Hz usando la funzione slave ottica)
Funzioni

Blocco esposizione flash Si
Compensazione esposizione flash Si
Bracketing esposizione flash Si
Sincronizzazione seconda tendina Si

Modelling Si
Comunicazione informazioni sulla temperatura colore Si

Flash wireless

Trasmettitore Si

Tipo di trasmissione Ottica / Radio

Portata max trasmettitore ca.

Interni: 0,7-15m /30 m
Esterni: 0,7-10 m /30 m

Slave Si
Numero di gruppi 3/5
Numero di canali 4715
Scatto a distanza Si

Movimenti testa

Alto 45, 60, 75 e 90°

Basso 7°

Sinistra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°
Destra 60, 75, 90, 120, 150 e 180°
Assistenza AF

Luce ausiliaria Si

Numero di punti AF supportati 1-65

Tipo di luce ausiliaria Infrarossi
Alimentazione

Batteria 4 batterie AA

Tempo di riciclo minimo! 3,3 sec. ca.

Alimentazione esterna

Si—CP-E4/CP-E4N

Costruzione
Resistenza ad acqua e polvere Si
Materiale piedino di fissaggio metallo

Caratteristiche generali

Funzioni personalizzate

15 (6 funzioni personali)

Impostazioni flash dal menu della fotocamera? Si
Sensore esposizione flash esterno Si
Terminale PC Si

Accessori compatibili

Pacco batterie compatto CP-E4N / CP-E4
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT
Speedllite serie EX con funzione slave




Canon

Cavo prolunga off-camera OC-E3
Bounce Adapter SBA-E3

Fittro colorato SCF-E30R1

Filtro colorato SCF-E30R2

Staffa dedicata SB-E2
Dimensioni? 78,7 x 143,2 x 122,7 mm
Peso 435¢g

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

1 Tempo di ricarica flash dopo un lampo a piena potenza con pile alcaline AA e modalita Quick Flash
2 Solo con fotocamere compatibili
3 Escluso l'adattatore per la protezione da polvere e acqua



