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	EOS M6

	Sensore immagine

	Tipo
	CMOS da 22,3 x 14,9 mm

	Numero effettivo pixel
	Ca. 24,2 Megapixel

	Numero totale pixel
	Ca. 25,8 Megapixel

	Rapporto immagine
	3:2

	Filtro low-pass
	Integrato / Fisso

	Pulizia sensore
	EOS integrated cleaning system (sistema di pulizia integrato EOS)

	Filtro colore
	Colori primari

	Processore di immagine

	Tipo
	DIGIC 7

	Obiettivo

	 Attacco obiettivo
	EF-M (EF-S / EF compatibili con adattatore EF-EOS M)

	Lunghezza focale
	Equivalente a 1,6x la lunghezza focale dell'obiettivo

	Stabilizzazione d’immagine
	Stabilizzazione ottica con obiettivi compatibili
Video: disponibile stabilizzazione digitale a 5 assi incorporata. Ulteriore stabilizzazione Dynamic IS da obiettivi compatibili 

	Messa a fuoco

	Tipo
	Sistema AF Dual Pixel CMOS. Pixel a rilevamento di fase incorporati nel sensore immagine20

	Sistema AF / punti
	AF con 49 punti max. (posizione fissa con griglia 7x7) con selezione automatica da parte della fotocamera15
1 punto AF con posizionamento a piacere / 1 zona AF (9 punti, griglia 3x3) con selezione manuale20

	Intervallo di utilizzo AF
	EV -1 – 18 (a 23°C e ISO 100) con EF-M 22 mm f/2 STM

	Modalità AF
	One Shot AF e Servo AF

	Selezione del punto AF
	Face + Tracking: Tracciamento viso e soggetto con riconoscimento automatico / selezione manuale con touchscreen. Selezione automatica su 49 punti AF quando non viene riconosciuto un volto nell’inquadratura.
Smooth Zone AF: Selezione manuale della zona, più selezione automatica su 9 punti AF all’interno di una zona selezionata
1 punto AF: selezione manuale con touchscreen o pulsanti

	Visualizzazione del punto AF selezionato
	Indicato sullo schermo LCD o nel mirino

	Blocco AF
	Bloccato quando il pulsante di scatto dell'otturatore viene premuto a metà corsa o è premuto il pulsante personalizzabile di blocco dell’esposizione

	Raggio ausiliario AF
	Emesso da un LED dedicato

	Messa a fuoco manuale
	Con obiettivi EF e EF-S: selezione con il selettore AF/MF sull’obiettivo
Con obiettivi EF-M: selezione con pulsante dedicato MF / altri pulsanti personalizzabili (selettore AF/MF). 
Disponibile MF Peaking
Disponibile AF+MF (regolazione del fuoco manuale dopo l’autofocus in One-Shot)
Ingrandimento immagine disponibile durante la messa a fuoco manuale (5x o 10x)

	Controllo esposizione

	Modalità di misurazione
	Misurazione in tempo reale da parte del sensore immagine
(1) Lettura valutativa (384 zone)
(2) Lettura parziale al centro (10% ca. dello schermo live view)
(3) Lettura media pesata al centro
(4) Lettura spot (2% ca. dello schermo live view)

	Gamma di misurazione
	Foto: EV 1 – 20 (a 23°C, ISO 100)
Video: EV 2 – 20 (a 23°C, ISO 100)

	Blocco AE
	Automatico: opera in modalità AF One Shot con lettura valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco
Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità creative

	Compensazione esposizione
	±3 EV con incrementi di 1/3 stop

	AEB (esposizione progressiva in sequenza)
	3 scatti, ±2 EV con incrementi di 1/3 stop (può essere usata assieme alla compensazione manuale dell’esposizione)

	Sensibilità ISO
	AUTO ISO (100 – 25.600) o manuale 100 – 25.600 con incrementi di 1/3 di stop8
Video: AUTO ISO (100 – 6.400) o manuale 100 – 12.800 con incrementi di 1/3 di stop

	Otturatore

	Tipo
	Otturatore sul piano focale controllato elettronicamente

	Velocità
	30-1/4.000 sec. (con incrementi di 1/3 stop), posa B (bulb) (gamma completa dei tempi. La gamma completa dei tempi di scatto varia secondo la modalità di scatto)

	Bilanciamento del bianco

	Tipo
	Bilanciamento automatico del bianco con sensore immagine

	Preselezioni
	Auto (AWB), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Luce bianca fluorescente, Flash, Personalizzato, Impostazione temperatura colore (incrementi 100 K);
Compensazione bilanciamento del bianco:
1. Blu / Ambra ±9
2 Magenta / Verde ±9.

	Bilanciamento del bianco personalizzato
	Sì, possibile 1 registrazione

	Mirino

	Tipo
	Mirino elettronico OLED opzionale EVF-DC1, EVF-DC2

	Informazioni nel mirino
	Con EVF-DC2:
Personalizzabile e selezionabile con il pulsante INFO.
(1) Immagine liveview con informazioni sull’esposizione
(2) Immagine liveview con informazioni di base
(3) Immagine liveview con informazioni complete
Impostazioni personalizzabili:
Informazioni di scatto, griglia in sovrimpressione (3 formati), istogramma (luminosità / RGB), livella elettronica, proporzioni immagine

	Anteprima profondità di campo
	Sì, con pulsanti personalizzabili

	Monitor LCD

	Tipo
	LCD Clear View II TFT Touchscreen da 7,5 cm (3”) ca. 1.040.000 punti, rapporto dimensionale 3:2; tipo elettrostatico capacitivo, inclinabile 180° verso l’alto e 45° verso il basso

	Copertura
	Ca. 100%

	Luminosità
	Regolabile su 5 livelli

	Opzioni di visualizzazione
	Personalizzabile e selezionabile con il pulsante INFO.
(1) Immagine liveview con informazioni di base
(2) Immagine liveview con informazioni complete
(3) Immagine liveview senza informazioni
(4) Schermo di controllo rapido
Impostazioni personalizzabili:
Informazioni di scatto, griglia in sovrimpressione (3 formati), istogramma (luminosità / RGB), livella elettronica, proporzioni immagine

	Flash

	Numero guida flash incorporato (ISO 100, m)
	5

	Copertura flash incorporato
	Copertura max. ca. 15 mm, equivalenti nel 35 mm a ca. 24 mm di focale

	Tempo di ricarica flash incorporato
	3 secondi ca.27

	Modalità
	E-TTL II Auto, flash manuale on/off (3 potenze selezionabili)

	Sincronizzazione X
	1/200 sec.

	Riduzione occhi rossi
	Sì, con lampada apposita

	Compensazione esposizione flash
	±2 EV in incrementi di 1/3 stop

	Esposizione flash sequenziale (bracketing)
	Sì, con flash esterno compatibile

	Blocco esposizione flash
	Sì, con pulsante AEL

	Sincronizzazione sulla seconda tendina
	Sì

	Terminale HotShoe / PC
	Sì / No

	Compatibilità con flash esterno
	E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless

	Controllo flash esterno
	Tramite impostazioni della fotocamera / menu impostazioni flash

	Modalità di ripresa

	Modalità
	Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto, Creative Assist, SCN (Autoritratto, Ritratto, Paesaggio, Close-up, Sport, Cibo, Panoramica, Notturno a mano libera, Controllo controluce HDR), Filtri creativi (B/N sgranato, Fuoco morbido, Effetto Fish-eye, Effetto Artistico, Effetto acquerello, Effetto fotocamera giocattolo, Effetto Miniatura (foto e video), High Dynamic Range), Programma AE, Priorità otturatore AE, Priorità apertura AE, Esposizione manuale, Personalizzato (x2), Video (esposizione automatica, esposizione manuale, time-lapse)

	Picture Style
	Auto, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine, Neutro, Fedele, Monocromatico, Definito dall’utente (x3)

	Spazio colore
	sRGB

	Elaborazione delle immagini
	Priorità toni chiari
Ottimizzatore automatico illuminazione (4 impostazioni)
Riduzione rumore per le lunghe esposizioni
Riduzione rumore sensibilità ISO elevata (4 impostazioni + riduzione rumore esposizione multipla)
Correzione illuminazione periferica (vignettatura)
Correzione aberrazione cromatica
Correzione diffrazione

Assistenza Creativa:
Sfondo sfocato (5 impostazioni)
Luminosità (19 livelli)
Contrasto (9 livelli)
Saturazione (9 livelli)
Tono colore (19 livelli)
Monocromo (intensità nitidezza / dettaglio nitidezza / soglia nitidezza / contrasto (9 livelli) / effetti filtro (giallo, arancio, rosso, verde) / effetto tonalità (seppia, blu, porpora, verde)

	Modalità di scatto
	Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto (2 sec, 10 sec, personalizzato, telecomando)

	Scatto continuo
	9 fps max. ca. con AF fisso, velocità mantenuta per 26 scatti in JPEG e 17 in RAW 21
7 fps max. con AF continuo 22

	Intervallometro
	Modalità video time-lapse

	Modalità Live View

	Copertura
	100% ca. (orizzontale e verticale)

	Tipo di File

	Tipo foto
	JPEG: Fine, Normal (compatibile Exif 2.30) / Design rule for Camera File system 2.0
RAW: RAW (14 bit originale Canon seconda edizione), compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] versione 1.1

	Registrazione simultanea RAW + JPEG
	Sì, RAW + JPEG con varie compressioni

	Dimensioni immagine
	RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 

JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600
JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2)  2112 x 1600
JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344
JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600

Disponibile lo sviluppo dei file RAW e il ridimensionamento in-camera

	Tipo video
	MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)

	Dimensioni video
	Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976 fps)
HD (16:9) 1280 x 720 (59.94, 50 fps)
VGA 640 x 480 (29.97, 25 fps)

	Lunghezza video
	Max.: 29 minuti e 59 secondi, dimensioni max. file 4 GB

	Cartelle
	Possono essere create nuove cartelle mensilmente o quotidianamente

	Numerazione file
	(1) Consecutiva
(2) Azzeramento automatico

	Altre caratteristiche

	Funzioni personalizzate
	13 pulsanti / ghiere personalizzabili

	Tag Metadati
	Informazioni copyright utente (nome autore, dettagli copyright)
Attribuzione punteggio (0-5 stelle)

	Sensore intelligente di orientamento
	Sì, con rotazione immagine

	Zoom in riproduzione
	2x -10x in 10 livelli

	Formati di visualizzazione
	(1) Immagine singola con informazioni (fino a 8 opzioni)
(2) Immagine singola
(3) Indice con 6/12/42/110 immagini
(4) Salto display (1, 10 o 100 immagini, per data, per punteggio)

	Slide Show
	Tempo di riproduzione: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 30 secondi
Ripetizione: on/off
Effetto transizione: off, dissolvenza

	Istogramma
	Sì (luminosità e RGB)

	Allarme alte luci
	Sì

	Cancellazione immagine
	Immagine singola, immagini selezionate, serie selezionata, tutte le immagini

	Protezione cancellazione immagine
	Immagini selezionate, serie selezionata, tutte le immagini. Eliminazione protezione su tutte le immagini

	Categorie menu
	(1) Scatto (x8)
(2) Riproduzione (x5)
(3) Impostazioni (x4)
(4) Funzioni personalizzate
(5) My Menu

	Lingue del menu
	25 Lingue
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, romeno, ucraino, turco, arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese

	Aggiornamento firmware
	Aggiornamento firmware possibile da parte dell'utente

	Interfaccia

	Computer
	Hi-Speed USB (connettore micro USB)

	Altro
	Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto Dynamic NFC17
Bluetooth® (ver. 4.1, Bluetooth low energy technology) 23, 25
HDMI micro (connettore tipo D)
Ingresso microfono esterno (mini-jack stereo 3,5 mm)

	Stampa diretta

	Stampanti Canon
	Stampanti fotografiche Canon Selphy CP e PIXMA con supporto PictBridge

	PictBridge
	Sì (con USB o LAN wireless)

	Scheda memoria

	Tipo scheda
	SD/SDHC/SDXC (compatibile UHS-I)

	Sistemi operativi supportati

	PC e Macintosh
	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 24
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

Per connessione Wi-Fi al PC:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

Per Image Transfer Utility:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

	Software

	Elaborazione immagini
	Digital Photo Professional

	Altro
	EOS Utility, Picture Style Editor, Image Transfer Utility
App Canon Camera Connect (iOS/ Android)25

	Alimentazione

	Batteria
	Batteria ricaricabile Li-ion LP-E17

	Autonomia batteria
	Con LCD: 295 scatti ca. (a 23°C, AE 50%, FE 50%)
Con mirino opzionale EVF-DC2: 290 scatti ca. (a 23°C, AE 50%, FE 50%)
Modalità ECO: 425 scatti ca. (a 23°C, AE 50%, FE 50%)

	Indicatore batteria
	4 livelli

	Risparmio energia
	Disattivazione display dopo 15, 30 secondi o 1, 3, 5, 10 o 30 minuti
Autospegnimento dopo 30 secondi o 1, 3, 5, 10 minuti e disabilitato
Modalità ECO

	Alimentatore e caricabatteria
	Caricabatterie LC-E17E
Adattatore corrente c.a. compatto CA-PS700
Accoppiatore c.c. DR-E17

	Specifiche fisiche

	Materiali corpo fotocamera
	Policarbonato

	Ambiente di utilizzo
	0 – 40°C; umidità: 85% o meno

	L x A x P
	112 x 68 x 44,5 mm

	Peso
	390 g ca. (test standard CIPA, comprese batteria e scheda memoria)

	Accessori

	Mirini
	Mirino elettronico EVF-DC1
(tipo 0.48), rapporto dimensionale 4:3, ca. 2.360.000 punti, copertura 100%, 43 g ca.
Mirino elettronico EVF-DC2
(tipo 0.39), rapporto dimensionale 4:3, ca. 2.360.000 punti, copertura 100%, 29 g ca.

	Custodie, cinghie
	Custodia EH30-CJ
Cinghia a tracolla EM-300DB
Cinghia a tracolla EM-E2

	Obiettivi
	Obiettivi EF-M
Tutti gli obiettivi EF e EF-S compatibili con adattatore EF-EOS M

	Flash
	Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, trasmettitore Speedlite ST-E2 e ST-E3-RT)
Cavo sincro prolunga flash TTL OC-E3, Staffa Speedlite SB-E2

	Telecomando / Controllo a distanza
	Telecomando RS-60E3
Telecomando con timer TC-80N326
Telecomando RC-6

	Altro
	Cavo interfaccia IFC-600PCU




Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne dove diversamente indicato.
Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Note:

8	Indice di esposizione raccomandato
15	Il numero massimo di scatti con AF dipende dal rapporto dimensionale dell’immagine impostato
17	L’uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcune regioni o Paesi
20	AF Dual Pixel CMOS - AF è possibile su un’area di ca. 80% verticale x 80% orizzontale del fotogramma
21	La velocità di scatto continuo è misurata con EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM e richiede una scheda SDHC/SDXC UHS Speed Class 1. Il numero totale dei fotogrammi catturati e la velocità di scatto continuo possono variare in funzione delle impostazioni di: esposizione della fotocamera, tipo di obiettivo, livello batteria, livello di illuminazione e scheda di memoria utilizzata
22	La velocità di scatto continuo è misurata con EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM e richiede una scheda SDHC/SDXC UHS Speed Class 1. Con Servo AF, la velocità massima di scatto continuo dipende dalle condizioni del soggetto e dall’obiettivo usato
23	Dotato di Bluetooth® con tecnologia a bassa energia. Il marchio Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Canon Europe Ltd. è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
24	Applicazioni software compatibili con Windows 10 solo in modalità Windows 10 Desktop
25	La funzionalità Bluetooth® con l’app Canon Camera Connect richiede un dispositivo intelligente compatibile equipaggiato con Bluetooth® ver. 4.0 o successiva. Richiede anche un dispositivo intelligente che impieghi un sistema operativo iOS 8.4 o successivo o Android 5.0 o successivo
26	Richiede adattatore controllo a distanza RA-E3
27	Con batteria completamente carica
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